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Serieneinführung – Agro Drive 10.5 Achse 
Ab Januar 2026 führt BPW die neue Agro Drive 10.5 Achse ein.
Unter dem Namen Agrodrive 10.5 bietet BPW eine zuverlässige Antriebsachse mit einem zweistufigen 
Hydraulikmotor von Black Bruin (1.600 cm³ Hubraum) für land- und forstwirtschaftliche Anwendungen an.

Agro Drive 10.5

Achskörper 120x15 mm

Bremse N 4012-4

Statische Achlasten 10,5 t bei 60 km/h

min. Felgendurchmesser 19.5”

Radanschluss 8 x M20 x 1.5

Technische Daten: 

         +120 

Ihre Vorteile sind: 

Einpresstiefe
Tolerance:  +/- 35 

Effiziente Geländegängigkeit

Verbesserte Traktion dank der angetribenen Achse

Weniger Kraftstoffverbrauch, weniger Wartungsaufwand

Maximale Kosteneffizienz

Bremsbackenwechsel ohne Demontage des Antriebsmotors 

Verwendbar mit Traktoren-, oder Zusatzhydraulik 
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Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Ihr BPW Ansprechpartner zur Verfügung.

                                                                                                     Agro Drive 10.5                                Agro Drive 13.5

Technische Daten Stufe 1     Stufe 2 Stufe 1     Stufe 2

Schluckvolumen [ccm] 1600         800 3150      1575

Max. Drehmoment mit 100 bar [Nm] 2550        1275 5010     2505

Max. Durchflussmenge [l/min]  200           150 350       225

Max. Arbeitsdruck (Spitzdruck) [bar]  350           350 450      450

Max. Arbeitsdruck [bar]  300           300 400      400

13.5 oder 10.5 - Eine Lösung, zwei Leistungsstufen. 
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